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Descripción general 

Con el nuevo tablero System pro E power , ABB puede ofrecer una solución completa para la 
distribución de energía eléctrica en infraestructura e industria, de acuerdo con las normas 
regulatorias. Las áreas típicas de aplicación son los aeropuertos, áreas metropolitanas, hospitales, 
edificios industriales, comerciales y residenciales, puertos, túneles, ferrocarriles, teatros, etc. 
 
Además, System pro E power garantiza la completa sinergia con todos los equipos de ABB (como 
aparatos modulares, interruptores de caja moldeada, interruptores automáticos de bastidor 
abierto Emax 2), combinada con la facilidad de instalación y cableado. Se ha prestado gran atención 
a las necesidades de cableado, proporcionando espacios adecuados en las estructuras para el 
montaje de los conductos plásticos en posición vertical y horizontal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usos 

Los tableros de baja tensión System Pro E-POWER ensamblados por CELCO S.A.S, pueden ser 

usados con seguridad en subestaciones tipo interior o exterior, contenedores eléctricos, 

subestaciones tipo SKID, cuartos eléctricos y/o cuartos técnicos,  en instalaciones industriales, 

comerciales y/o residenciales donde se requiera el control de la energía  eléctrica hasta 1000VAC y 

1500VDC. 
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Especificaciones técnicas 

Características principales de la serie 

• Conforme con las normas     IEC 61439-1-2 

• Ensayo de vibraciones según la norma    IEC 60068-2-57 

• Ensayo de resistencia sísmica     según la norma IEE Std 693 

• Arco interno hasta 65kA    IEC 61641 

• Tensión asignada de empleo Ue    hasta 1000V CA - 1500V CC 

• Tensión asignada de aislamiento    Ui hasta 1000V CA - 1500V CC 

• Frecuencia nominal      50-60Hz 

• Tensión nominal soportada de impulso    12kV 

• Corriente nominal In      hasta 6300A 

• Corriente nominal de corta duración admisible Icw  hasta 120kA 

• Corriente nominal de cortocircuito de pico Ipk   hasta 264kA 

• Grado de protección IP     IP30, IP31, IP40, IP41, IP65 

• Grado de protección IK     Hasta IK10 

• Ensayo cámara salina     Superior a 240 horas 

• Dimensiones útiles Altura (mm)    1800, 2000mm 

• Ancho (mm)       300, 400, 600, 800, 1000, 1250mm 

• Profundidad (mm)      200, 300, 500, 700, 900mm 

• Segregación disponible     Forma 1 hasta Forma 4b 

 

 

“Para otras características técnicas, favor consular” 

 

 

Condiciones de instalación y operación 

 

Las Tableros E-Power ensamblados por CELCO S.A.S  pueden operar normalmente bajo las 

siguientes condiciones: 

 

• Temperatura ambiente mínima   -5 grados Celsius  

• Temperatura ambiente máxima   40 grados Celsius  

• Humedad relativa    Hasta 95% sin condensación 

• Presión atmosférica    760mmHg a 674mmHg 

• Altura sobre el nivel del mar   De 0 a 1000msm sin derrateo. 
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• Ambiente     Normal (No corrosivo) 

• Tipo instalación     Interior/Exterior 
(De acuerdo al grado IP declarado). 

• Grado de polución    Muy Ligero (IP20 a IP40) 
Ligero (IP41 a IP44) 
Medio (IP50 a IP54) 
Alto (IP55 a IP65) 

• Resistencia sísmica    Clase 2 
 

 

“Para otras condiciones de instalación, favor consular” 

 

 

Limitaciones de uso y/o instalación 

 

Los tableros de baja tensión System Pro E-POWER ensamblados por CELCO S.A.S  no deben de ser 

usados o instalados en áreas consideradas como clasificadas ( Lugares o instalaciones industriales 

donde existe riesgo de incendio o explosión debido a la presencia de atmósferas explosivas 

formadas por gases, vapores, polvos o fibras inflamables) Clase I, Clase II y Clase III. 

 

Ventajas 

La serie de cuadros System pro E se ha diseñado a partir de tres criterios básicos que definen sus 
características prácticas y las ventajas para los usuarios. 
 

Flexibilidad 

La estructura puede ensamblarse para satisfacer las diferentes secuencias lógicas. 
Número limitado de códigos para 120 tamaños de columnas. 
Se puede montar con o sin zócalo. 
Montantes con dos niveles diferentes o planos en cada lado para el montaje de los diferentes kits. 
Nueva maneta ergonómica que permite la apertura de la puerta hacia la derecha o hacia la 
izquierda. 
Nuevos sistemas de barras montadas en componentes comunes: travesaños, escuadras de fijación 
y soportes aislantes multifunción 
para montar barras planas o perfiladas de 5 o 10 mm de espesor. 
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Velocidad 

Nuevos soportes de montaje con sistema rápido de fijación. 
Paneles con tornillos de 1/4 de vuelta. 
Kits de interruptores fijados directamente en los montantes. 
Segregaciones internas construidas añadiendo diferentes accesorios en secuencia. 
Nueva maneta que permite el alojamiento de diferentes cierres. 
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Simplicidad 

Nueva y simple secuencia de montaje. 
Montaje de la estructura libre de errores por ser perfectamente simétrica. 
Montantes y travesaños iguales que se unen con un nuevo sistema patentado de unión con tornillos 
en los tres ejes. 
Kits especiales para interruptores automáticos de 3 polos y kits comunes para interruptores en caja 
moldeada de 3 y 4 polos. 
Los mismos paneles frontales tanto para el bastidor fijo como para el giratorio, atornillados o 
abisagrados. 
Paneles frontales en dos alturas (150 y 200 mm) para los kits de perfil DIN. 
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Grados de protección IP 

Grados de protección IP, fácilmente configurables. 
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Segregaciones disponibles 

Segregaciones según la Norma IEC 61439-1-2. 
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Grados de protección IK 

Grados de protección IK hasta IK10 dependiendo de la configuración. 
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Facilidad de ensamble 

Sus piezas modulares permiten un ensamble rápido y preciso usando pocas herramientas:  
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Herramientas  requeridas para el ensamble: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablas de torque tornillería 

 
 
 
Esparragos de acero inoxidable para ajustes de 
soporteria de barrajes, deben de ser a 15 Nm 
(Newton metro)  

 
 
 
 

El resto de la tornillería de ensamble, se debe de ajustar de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
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Contáctenos 
ventas@celco.com.co 

PBX: +57-602-447 6483 
Visítenos en: www.celco.com.co 

 
 

 


